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Alpenblickstrasse 20
8853 Lachen

Telefon 055 442 84 10
www.knobel-bauleitung.ch

Hegner Architektur GmbH I   Kantonsstrasse 53 I   8863 Buttikon
055 460 20 88   I   info@hegner-architektur.ch

Objekt
Bauherr

113 Parco Verde, Bahnweg, 8862 Schübelbach
Mächler Generalunternehmung AG, St. Gallerstrasse 58, 8853 Lachen

Architekt Bauleitung Haus 1, 2, 3 und 12

Index Datum Kürzel Änderungen

rhgez 1:100mst

702.1
±0.00 = 421.00

Parco Verde West  I  Verkaufspläne leer UG

118 x 99gr 23.02.2022dat -rev

VerkaufsplänePlannr.

N
10 8

6

Haus 1   OK.F.B. Tr. Haus:    +2.50   =  423.50 m.ü.M.
Haus 2   OK.F.B. Tr. Haus:    +1.50   =  422.50 m.ü.M.
Haus 3   OK.F.B. Tr. Haus:    +1.00   =  422.00 m.ü.M.
Haus 4   OK.F.B. Tr. Haus:    +1.50   =  422.50 m.ü.M.
Haus 6   OK.F.B. Tr. Haus:    +1.00   =  422.00 m.ü.M.
Haus 8   OK.F.B. Tr. Haus:    ±0.00   =  421.00 m.ü.M.
Haus 10  OK.F.B. Tr. Haus:    +0.50   =  421.50 m.ü.M.
Haus 12 OK.F.B. Tr. Haus:    +0.50   =  421.50 m.ü.M.

REVISIONSLISTE

PLANLEGENDEN:

-Die Masse sind vom Unternehmer zu prüfen, respektive am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort zu melden.
-Sämtliche Masse sind Rohmasse, Ausnahme ist die Aussenwärmedämmung welche als System vermasst ist (Dämmstärke + 2cm)
-Türhöhen verstehen sich von OK höherem Boden bzw. Schwelle bis UK rohem Sturz.
-Sichtbetonqualität (Tafelgrösse, Tafeleinteilung etc.) ist vorgängig mit der Bauleitung abzusprechen.
-Die Leitungsführung und Schächte der Werke müssen vorgängig mit den Werken abgesprochen und koordiniert werden.
-Alle Änderungen an der Liegenschaftentwässerung sind einzumessen und im Plan einzuzeichnen (Material, Durchmesser, Position,
Höhenlage und Gefälle der Leitungen).

KALKSANDSTEIN

SW  SCHWELLEN
BR BRÜSTUNG
ST  STURZ
OK OBERKANT
UK UNTERKANT
AK AUSSERKANT

VRAF VERBUNDRAFFSTOREN
BFB BETONFENSTERBANK
MFB METALLFENSTERBANK

K KURBEL
M MOTOR / ELEKTROANTRIEB
L  LEERROHR FÜR ELEKTROANTRIEB

C TÜRSCHLIESSER
EI30 BRANDSCHUTZTÜRE MIT ZULASSUNG

BETON

BACKSTEIN

MÖRTEL, GIPS

HOLZ

DÄMMSTOFFE

NATURSTEIN

SPERRSCHICHT

BETONFERTIGELEMENTE

WLP WASSERLÖSCHPOSTEN
HFL HANDFEUERLÖSCHER
RWA RAUCH- UND WÄRMEABZUG
NL NOTLEUCHTE

SAV SANITÄRVERTEILUNG
BHV BODENHEIZUNGSVERTEILUNG
ELV ELEKTROVERTEILUNG
KRL KONTROLLIERTE RAUMLÜFTUNG

BA BODENABLAUF
NÜ NOTÜBERLAUF
FS FALLSTRANG
PU  PUTZÖFFNUNG 
DW  DACHWASSERLEITUNG
LS LICHTSCHACHT
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Besucherparkplätze

Lüftung

VERKAUF UND BERATUNG

Lifestyle Immobilien AG
Alpenblickstrasse 20
8853 Lachen
T 055 462 30 00
home@lifestyle-immobilien.ch
www.lifestyle-immobilien.ch

VERKAUF UND BERATUNG

Lifestyle Immobilien AG
Alpenblickstrasse 20
8853 Lachen
T 055 462 30 00
home@lifestyle-immobilien.ch
www.lifestyle-immobilien.ch


